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Maziva pro vrtání, vystružování, řezání závitů a další 
operace při obrábění kovů 

 

MOLYSLIP MWF, MWS a MCC je řada vysoce výkonných maziv určených pro těžké 
obráběcí operace, jako je závitování, vrtání, vystružování, lisování, . Jsou to vysoce 
koncentrované směsi mazných a reaktivních látek odolávající extrémním tlakům. 
Obsahují vysoce efektivní přísady proti opotřebení. 

Všechny výrobky v této řadě poskytují vynikající kvalitu povrchů obrobených 
součástí a chrání nástroje před opotřebením a poškozením. Jsou vhodné pro většinu 
operací vrtání, vystružování a řezání závitů, na většině kovů.  

Dostupné produkty jsou přizpůsobeny individuálním preferencím pro maximální 
variabilitu použití. 

MCC - měkká pasta, vhodná pro nanášení štětcem, nebo namáčením 

MWF - kapalina střední viskozity vhodná pro ruční aplikaci, nebo 

automatické mazací systémy.  

MWS - aerosolová forma MWF 

 

Vlastnosti a výhody 

 Vynikající odolnost snášet extrémní tlaky a odolnost proti opotřebení  
 Maximalizuje životnost nástroje v náročných operacích 
 Přispívá k vysoké kvalitě povrchů 
 Ideální k obrábění houževnatých a nerezových ocelí 
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Technická data (typické hodnoty) 

 metoda MWF/MWS MCC 

Skupenství - černá kapalina černá měkká pasta 

Viskozita při 40°C MSTM27 54 cSt - 

Penetrace IP50 - 375 

Bod tání IP371 - 52°C 

Koroze mědi IP112 1b 1b 

4kuličkový test 
sváření 

IP239 > 800 kg 450kg 

Obsah silikonu - 0 0 

 

Balení 

MWF – 20, 100, 200, 500ml kapátko, 5, 25l kanystr, 200l sud 

MWS – 400ml sprej 

MCC – 35, 450g plechovka, 4,5 a 10kg kbelík 

 

Návod k použití 

Maziva MWF,MWS a MCC jsou vodou neředitelná. Naneste buď přímo na nástroj, 
nebo do obráběného prostoru.  

 
Skladování 
Skladujte mimo přímé sluneční světlo. Skladovací teplota by se měla pohybovat 
mezi 5°C a 35°C 

Informace o produktech v tomto letáku vycházejí ze znalostí a zkušeností v době tisku. Při používání existuje 
řada faktorů mimo naši kontrolu nebo znalosti, které ovlivňují použití a výkon našich produktů, a proto výrobce i 
dodavatel neposkytují záruky.   Datum vydání 02-21  

 


