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SI_ASV 

AS 12 T 

AS 12-3 

AS 14-3 
ASV 7 E 

ASV 7-A 
ASV 9,6 BE 

ASV 9,6 BE-T 
ASV 9,6 E 

ASV 9,6 E-T 
ASV 10-2A 

ASV 12 BE 
ASV 12 BE-T 

ASV 12 E-T 
ASV 12 EA 

ASV 14 E 
ASV 14 EA 
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1. Změna ovládání reverzace (02/2005) 

 

platí pro základní stroje (T-Nr.) 

616681 – ASV 9,6 E 

616685 – ASV 9,6 BE 

621756 – ASV 12 BE 

621754 – ASV 12 BE-T 

týká se dílů  615254 – spínač 

 

Příčina 

Možné nechtěné přepnutí přepólovače na spínači 

ukazováčkem během vrtání     

 

Opatření 

Přehození poloh páčky přepólovače 

 

  

poloha páčky přepínače: 

 

poloha páčky přepínače: 

 

Poznámka: 

Změnu u strojů staršího provedení lze po dohodě se zákazníkem provést vzájemným přehozením konců 

tlumivek, respektive přípojného vedení do svorek přepólovače v horní části spínače.  

 

PRAVÝ CHOD VŘETENA LEVÝ CHOD VŘETENA 

NOVĚ 


